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4. Les hypothèses

L’ état  actuel est  basé sur des comptages réalisés en 2005.

l’ état  de référence prend en compte les proj ets de la mandature suivants :

■ opérations réalisées ou en cours d’achèvement : 

- les aménagements dus aux Mobiliens 38 et  91,

- les espaces civil isés Clichy-Rochechouart ,  Magenta, Jean-Jaurès,

- le parvis de la gare du nord,

- la place Léon Blum,

- la rue de la Roquet te,

- l ’ espace civil isé Barbès,

- la réalisat ion du réseau vert ,

- les aménagements dus au Mobilien 96.
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4. Les hypothèses

Ouvrages ouverts / fermés au transit automobile :

Dans tous les scénarios (A à C), un raccord entre l’entrée rue des Halles et la grande boucle 

(en aval de la sortie Pont Neuf) est créé.

Sort ie Pont  Neuf

Sort ie Renard

Sort ie Berger

E/ S Turbigo

Ent rée Halles

Ent rée Pont  Neuf

Sort ie Halles

Ent rée Coquill ière

Barreau Nord/ Sud

C
Fermeture 
complète

B
Contrôle 

d’accès sortie 
Pont Neuf

A
Base SEURA

Les scénarios envisagés
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Barreau nord/sud
fermé dans tous les scénarios

Raccord Halles/Boucle
créé dans tous les scénarios

Entrée Coquillière
fermée dans tous les scénarios

Sortie Berger
fermée dans tous les scénarios

Entrée Pont Neuf
fermée dans tous les scénarios

Sortie Pont Neuf
fermée dans B C

Sortie Renard
fermée dans C

Sortie Halles
fermée dans tous les scénarios

Entrée Halles
fermée dans C

Entrée et sortie Turbigo
fermées dans C

4. Les hypothèses

Les scénarios envisagés
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Fermeture au t ransit  des 4 accès suivants :

• ent rée rue Coquillière,

• ent rée rue du Pont  Neuf,

• sort ie rue des Halles,

• sort ie rue Berger.

SCENARIO A

5. L’étude des reports selon les différents scénari os
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• La fermeture de l’entrée Coquillière reporte les 
mouvements ouest / est  sur les rues du Louvre et  Et ienne 
Marcel au prof it  de la sort ie Renard ;

• La fermeture de l’entrée Pont Neuf reporte le t raf ic sur le 
quai de la Mégisserie, ainsi que sur l ’ axe Amiral de Coligny /  
Louvre et  indirectement  sur rue de la Croix des Pet its 
Champs. Il s’ ensuit  une baisse signif icat ive de t raf ic à la 
sort ie Turbigo ;

• La rue de Rivoli et le Bd de Sébastopol qui ont  déj à un haut  
niveau de t raf ic subissent  des augmentat ions relat ivement  
faible.

SCENARIO A

5. L’étude des reports selon les différents scénari os
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Synthèse –scénario A par rapport  à la situat ion de référence aux heures moyennes

Trafic réduit

Reports :

Important

Moins important

Secondaire

Carrefour à adapter
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Scénario A -20%  par rapport  à la situat ion de référence aux heures moyennes


